Раздел №2. Техническое задание
на выполнение работ по асфальтированию дворов жилых домов с. Кудеевский по адресам:                                                                  ул. Пушкина №23, ул. Пушкина №3-А; ул. Победы №2; ул. Победы №4; ул. Победы №6; ул. Победы №8; ул. Победы №10
Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указаны в Разделе №3 и Приложении (локальный сметный расчет) к проекту муниципального контракта Раздела №3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

1. В случае, если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными. 

2. В случае, если в локальном сметном расчете установлены требования к участнику размещения заказа – считать их недействительными.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
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	                           Раздел 1. Проезжая часть

	1
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
	1000 м2 основания или покрытия
	2,71
	 

	2
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	395,777
	 

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ.6 см)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,626
	 

	4
	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм
	м3
	198
	 

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. слоя 8см)
	1000 м2 покрытия
	2,71
	 

	6
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	2,71
	 

	                           Раздел 2. Дорожки

	7
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (10см)
	1000 м2 основания или покрытия
	0,995
	 

	8
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	121,39
	 

	9
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (6см)
	100 м2 покрытия
	9,95
	 

	10
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	9,95
	 


